
anmeldelse af opsætning af vaske- eller opvaskemaskine

		  Modtaget på ejendomskontoret / dato   

		  Eksemplar i flyttemappe / dato   

		  Eksemplar indsendt til kundeservice / dato   

		  Kopi til lejer / dato   

		  Dato  

		  Inspektørens underskrift og stempel  

Udfyldes af ejendomskontoret

BEDES UDFYLDT I 2 EKSEMPLARER OG AFLEVERET TIL EJENDOMMENS INSPEKTØR

		    vaskemaskine i bad

		    opvaskemaskine monteret af

		  VVS-installatør  

		  El-installatør  

JEG ANMELDER HERMED, AT JEG HAR MONTERET

		    badeværelse

		    køkken

		    andet  

MASKINEN ER OPSAT I

Jeg accepterer de retningslinjer, som fremgår på side 2, og jeg har fulgt dem ved installationen

		  Dit navn   

		A  fdelingens navn  

		L  ejlighedsnummer  

Dato  Din underskrift  



retningslinjer for opsætning af vaske- eller opvaskemaskine

		A  rbejdet skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt

		L  ejer skal selv afholde alle udgifter

		  Ændringer på eksisterende vandinstallationer skal udføres af autoriseret VVS-installatør, som også 

		  skal anmelde opsætningen i kommunen

		  Vaske- eller opvaskemaskinen skal være tilsluttet selvstændig koldtvandshane

		T  ilslutningen skal foretages til eksisterende rørinstallationer med tee-stykke i fuld rørdimension

		  Ændringer på eksisterende el-installationer skal udføres af autoriseret el-installatør

		  Installationen skal være beskyttet med HPFI-relæ eller nulling

		  Evt. ny elforsyning fra kælder skal udføres efter anvisning fra - og efter aftale med - ejendommens inspektør

		O  pvaske- eller vaskemaskine, der er placeret i rum uden gulvafløb, skal stilles på et vandtæt underlag

		S  elskabet kan besigtige installationerne indtil 14 dage efter anmeldelsesdatoen

		  Evt. flyttede og fjernede skabe eller ændringer af køkkenbord skal genetableres ved fraflytning

EL-INSTALLATIONEN SKAL IKKE FJERNES VED FRAFLYTNING, HVIS FØLGENDE KRAV ER OPFYLDT

		A  t al kabel er ført langs loft og ned til forbrugsstedet, således at det bevarer størst vægplads som muligt

		  Vand- og afløbsrør skal fjernes

Det anbefales at gøre brug af håndværkere, der i forvejen er tilknyttet afdelingen

VVS-installatør  

El-installatør  


